Chemische Bestandigkeit

von Kunststoffen
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Aceton C3H60 000067-64-1 F Xi X 11 33 1/0 4/4 4/4 23 13 13 4/4 4/4 414 0/0 4/4 23 (1) 111 3/4 10 4/4 44 0/0 11 11
Ameisenséiure CH,0, 000064-18-6  98-100 % C 112 414 3/4 000 13 4/4 13 3/4 33 3/4 13 3/4 11 (1) 11 11 3/4 414 414 00 1/0 13
Benzin CSH,Z-C,ZHzﬁ 086290-81-5 FEXn,N X 23 3/4 1/0 33 (2) 213 12 3/4 4/4 33 2/4 00 0/4 111 11 111 11 4/4 (1-3) 3/0 0/0 11 1N
Calciumchlorid CaC12 010043-52-4 wassrig Xi IS TASTIES 1/0 SHOS TS B st 10 L A A T B R s 0/0 3/3 1/2L
Chlor CI2 007782-50-5 10 % nass T 3/4 3/4 414 23 414 24 414 414 44 4/4 12 0/0 4/4 111 111 11 (2) 2/0 3/0 4/4 0/0 4/4 4/4
Chloroform CHCI3 000067-66-3 100 % Xn 3/4 414 3/4 414 44 414 44 3/4 44 414 44 A4 44 23 11 11 N 4/4 3/4 4/4 0/0 3) 11
Ethanol CZHEO 000064-17-5 96 % F X O30 1/3 S Sa 2N I3 ARE 1) 13 3/0 13 11 11 11 11 10 3/0 313 00 11 11
Flusssaure HF 007664-39-3 70 % T+ C 0/0 1/3 4/4 4/4 44 0/0 4/4 1/3 4/4 4/4 1/4 3/0 0/0 0/0 (1) 11 11 314 (3) 414 0/0 4/4 4/4
Formaldehydlﬁsung CHIO 000050-00-0 40 % iR W2ERBEBT 112 SR s 23 213 33 0/4 11 11 111 11 10 30 (3) 00 11 11
Fotoentwickler — — ? 13 11 44 (2) 10 0/0 1/3 122 0/0 10 1/3 1/0 0/0 0/0 (1) 11 11 3/0 10 1/0 0/0 1711 10
Heizol — — Xn 3/3 34 10 33 10 2/3 111 13 3/4 Vesde3Buw sl 11 11 11 aat i 1711 00 11 11
Isopropanol CBHEO 000067-63-0 techn. rein B X e 05902 ~ W0 iAok W2 A28 MRS Y A 170 11 33 00 (2 (1)
Koénigswasser HNO3 +HCl  008007-56-5 G A4 414 414 414 414 33 414 414 44 4/4 414 414 34 111 (2) 11 30 4/4 4/4 414 0/0 4/4 4/4
Methylethylketon (MEK) CAHEO 000078-93-3 F X 13 3/4 10 4/4 44 44 172 13 4/4 414 414 A4 414 23 11 111 314 3/0 4/4 414 0/0 (1) (1)
Natriumhydroxid NaHO 001310-73-2 50 % C+ 171 11 10 4/4 44 11 13 11 22 11 12 .00 03 11 11 11 33 10 3/4 33 0/0 4/4 13
Perchlorethylen (PER) CZCI4 000127-18-4 Xn 414 414 44 414 3/4 44 13 4/4 44 44 414 44 33 11 11 11 11 44 2/3 4/4 0/0 (3) 0/0
Phosphorséure H3P0d 007664-38-2 85 % (& 171 11 4/4 12 00 12 44 12 112 171 12 11 12 171 11 11 11 3,0 11 4/4 0/0 4/4 24
Salpetersaure HNO3 007697-37-2 50 % C+ 24 3/4 44 44 (2) 24 4/4 34 4/4 203523 01003 H A T 4 10 4/4 0/0 4/4 12
Salzsaure HCl 007647-01-0 35 % (C 111 11 44 a4 Q) 12 44 12 33 1N 213 S3/8 BN S UL T 310 D 0/0 4/4 4/4
Schwefelsiure HZSO P 007664-93-3 95 % C+ 3/4 314 414 414 A4 22 44 3/4 44 414 2/4 0/0 4/4 11 111 11 N 44 11 414 0/0 44 13
Spiritus CszO — |7 X 10 13 10 13 11 12 12 11 3/4 12 13 30 13 11 11 11 11 10 3/0 33 00 1711 11
Terpentinél — 008006-64-2 Xn X 202 314 10 44 10 33 111 4/4 44 414 23 414 33 11 11 10 13 44 11 33 00 111 11
Trichlorethylen (TRI) CIHCI3 000079-01-6 100 % Xn 3/4 4/4 3/0 4/4 A4 A4 44 44 414 44 44 414 0/4 12 111 10 111 44 173 4/4 0/0 13 11L
Xylol CEH"7 001330-20-7 (F), Xn X 3/4 3/4 1/0 4/4 0/0 3/4 12 4/4 4/4 44 414 414 44 12 111 10 13 4/4 13 44 00 111 11

B  Je Medium sind 2 Werte angegeben, linke Zahl = Wert bei + 20°C, rechte Zahl = Wert bej + 50°CTemperatur.
1 = sehr gut bestandig, 2 = gut bestandig, 3 = eingeschrankt besténdig, 4 = nicht bestindig, 0 = keine Angabe vorhanden,
K = keine allgemeinen Angaben maglich, L = Gefahr von LochfraB oder Spannungsrisskorrosion, eingeklammerte Werte sind Schitzwerte.
Gefahrenhinweise C = atzend, F = entziindlich, F+ = hochentziindlich, O = brandfordernd, T = giftig, T+ = sehr giftig, Xn = mindergiftig, Xi = reizend

Wichtiger Hinweis

Die Tabellen ,Chemische Bestandigkeit von Kunststoffen” und ,Kunststoffe und ihre
Eigenschaften” sowie Angaben zur chemischen Bestdndigkeit in den jeweiligen
Produktbeschreibungen, wurden aufgrund von Angaben verschiedener Rohstoff-
hersteller aufgelistet. Die Werte beziehen sich ausschlieBlich auf Labortests mit
Rohstoffen. Daraus gefertigte Kunststoffteile unterliegen oftmals Einflissen, die in
Labortests nicht erkannt werden kénnen (Temperatur, Druck, Materialspannungen,
Einwirkung chemischer Substanzen, Konstruktionsmerkmale etc.). Die angegebenen
Werte kénnen aus diesen Griinden nur als Richtlinie dienen. In Zweifelsfallen
empfehlen wir unbedingt einen Test durchzufiihren. Ein Rechtsanspruch kann aus
diesen Angaben nicht abgeleitet werden, wir schlieBen jegliche Gewahr und Haftung
aus. Allein die chemische und mechanische Bestandigkeit reicht nicht fiir die
Beurteilung der Gebrauchsfahigkeit eines Produktes aus, insbesondere sind z.B. die
Vorschriften bei brennbaren Fliissigkeiten (Ex-Schutz) zu beriicksichtigen.



